оформляется через управление архитектурой

ЗАЯВКА
на присоединение потребителя тепла

1. Наименование объекта 

2. Характеристика объекта: 

а)
назначение

б)
наружный объем в метрах кубических


г)
геодезическая отметка пола подвала


д)
высота или этажность


е)
удельные тепловые потери


3. Решение гор (рай) исполкома от
№
на разрешение проектирования данного объекта

4. Тепловые нагрузки:

Общая
ккал/час

отопление
ккал/час

вентиляция
ккал/час

горячего водоснабжения 
ккал/час 

технологическая
ккал/час

5. Распределение общего потребления тепла по годам планируемого периода
(при строительстве по очередям)


6. Расчетные параметры теплоносителя в системе теплоснабжения

7. Категория надежности теплоснабжения

8 Намеченный срок ввода объекта в эксплуатацию 

9. Нормативные сроки продолжительности:

проектирования

строительства

10. Наименование проектной организации

11. Наименование строительно-монтажной организации

12. Полное наименование организации потребителя тепла 

почтовый адрес

Ответственный представитель

(фамилия, имя. отчество, телефон)

Приложение: план участка на геодезической подоснове с нанесением соответствующих подземных коммуникаций (в масштабе не менее 1:2000)

Руководитель организации - заявителя


(подпись)
